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Progettazione esecutiva ed esecuzione del restauro del prospetto settentrionale e di quello 

meridionale, della realizzazione delle cancellate poste a chiusura dei fornici del I ordine 
 
 

DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA FASE DI PREQUALIFICA 
  



2  
 

DESCRIZIONE 

[ΩŀǇǇŀƭǘƻ Ƙŀ ŎƻƳŜ ŦƛƴŜ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ŘƛΥ 
- restauro del prospetto settentrionale e di quello meridionale del Colosseo; 
- ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƛ ŦƻǊƴƛŎƛ ŘŜƭ L ƻǊŘƛƴŜ Ŏƻƴ ŎŀƴŎŜƭƭŀǘŜ 

 

In particolare: 
A) Restauro del prospetto settentrionale e di quello meridionale 
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ŎƻƳǇƛǳǘŜ ŀ ŦƛƴŜ ŀnni Novanta 
nel settore-pilota adiacente allo sperone del Valadier (coincidente con i fornici 51-54), su 
cui sono state realizzate le seguenti principali lavorazioni: 

pulitura con acqua nebulizzata e rifinitura con altri sistemi di pulitura (chimici e meccanici) 
riadesione delle scaglie in fase di distacco  
trattamento delle parti metalliche 
stuccature 
manutenzione delle copertine 
 

La perizia di progetto si articola in: 

SETTORE A: PROSPETTO SETTENTRIONALE 
I, Fornici: 54-39, Nord, 38-23 
I, Parte A: rilievo e mappatura delle superfici in travertino1  
I, Parte B: restauro delle superfici in travertino (fornici 50-39, Nord, 38-25) 
I, Parte C: restauro delle superfici in travertino (fornici 23 e 24) 

I, Parte D: manutenzione delle superfici in travertino-restauro 1999 (fornici 51 e 54) 

I, Parte E: opere provvisionali, ponteggio 
I, Parte F: impianti per il restauro 

 I, Parte G: scale e montacarichi, manutenzione del cantiere 
 II, Sperone Stern 
 II, Parte A: revisione e restauro dei paramenti laterizi 
 II, Parte B: ponteggio 
 II, Parte C: scale e manutenzione del cantiere 
 II, Parte D: impianti di cantiere 
 III, Sperone Valadier 
 III, Parte A: superfici in travertino 

 III, Parte B: revisione e restauro dei paramenti laterizi 

 III, Parte C: ponteggio 
 III, Parte D: scale e manutenzione del cantiere 
 III, Parte E: impianti di cantiere 
  
 SETTORE B: PROSPETTO MERIDIONALE 
 IV, Fornici 22-20, Est, 19-1, 69-59 

IV, Parte A: mappatura delle superfici in travertino2
 

IV, Parte B: superfici in travertino (fornici 22-20, Est, 19-1, 69-59) 
IV, Parte C: altre superfici (fornici 22-20, Est, 19-1, 69-59)  

                                                      
1 tŜǊ ƛƭ ǇǊƻǎǇŜǘǘƻ ǎŜǘǘŜƴǘǊƛƻƴŀƭŜ ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ƛƭ ǊƛƭƛŜǾƻ ŜǎŜƎǳƛǘƻ Řŀƭƭŀ CŀŎƻƭǘŁ Řƛ !ǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ 
Řƛ wƻƳŀ ά[ŀ {ŀǇƛŜƴȊŀέ Ŏƻƴ ƛ ŦƻƴŘƛ ŘŜƭƭŀ .ŀƴŎŀ Řƛ wƻƳŀΦ  

Nella perizia di progetto è prevista una disponibilità finanziaria per le integrazioni e aggiornamenti 
necessari. 
2 Per il prospetto meridionale è disponibile un rilievo aggiornato. 
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IV, Parte D: manutenzione fornici di restauro (Sud, 76-70) 
IV, Parte E: ponteggio 
IV, Parte F: impianti per il restauro 
IV, Parte G: scale e montacarichi, manutenzione del cantiere 
 
SETTORI A E B 
V, Lavori in economia 
 

Ogni voce riassume tutti gli interventi da compiere su di una striscia verticale (di larghezza 
ǇŀǊƛ ŀŘ ǳƴ ŦƻǊƴƛŎŜ Ŝ ŀƭǘŜȊȊŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭ ƳƻƴǳƳŜƴǘƻ ƛƴ ǉǳŜƭ ǇǳƴǘƻύΦ 

Il prospetto settentrionale è prevalentemente costituito da materiale lapideo (travertino), 
ŀŘ ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭƻ ǎǇŜǊƻƴŜ ±ŀƭŀŘƛŜǊ Ŝ Řƛ ǉǳŜƭƭƻ {ǘŜǊƴΦ [ΩŀƭǘŜȊȊŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŝ ǇŀǊƛ ŀ пуΣмл 
ml circa. 
Il prospetto meridionale, invece, si caratterizza per la compresenza di diversi materiali: 
travertƛƴƻΣ Ƴŀǘǘƻƴƛ Ŝ ŎƻƴƎƭƻƳŜǊŀǘƻΦ [ΩŀƭǘŜȊȊŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŝ ǇŀǊƛ ŀ нуΣтр Ƴƭ ŎƛǊŎŀΦ 

Il progetto di cantierizzazione prevede di avviare i lavori a partire dal prospetto 
settentrionale e di procedere per settori (ciascuno corrispondente a 10-11 fornici circa). 

 

B) SostƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƛ ŦƻǊƴƛŎƛ ŘŜƭ L ƻǊŘƛƴŜ Ŏƻƴ ŎŀƴŎŜƭƭŀǘŜ 
[ΩŀǘǘǳŀƭŜ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƛ ŦƻǊƴƛŎƛ ŘŜƭ L ƻǊŘƛƴŜ ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀ Ǝƛǳƴǘƻ-tubo di 
altezza pari a 4,90 ml circa. Sono presenti nel progetto cancellate apribili in 
corrispondenza delle aree di accesso e di uscita (destinate al pubblico e/o funzionali alle 
attività istituzionali che si svolgono nel monumento). 

In corrispondenza dello sperone Stern, si è già proceduto alla realizzazione di un doppio 
ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎŀƴŎŜƭƭŀǘŜ άŘŜŦƛƴƛǘƛǾŜέΥ ŎŀƴŎŜƭƭŀǘŀ Řƛ ǊŜŎƛƴȊƛƻƴŜ ŜǎǘŜǊƴŀ ƛƴ ŦŜǊǊƻ ŦƻǊƎƛŀǘƻΣ Ŏƻƴ 
lance ricurve (estremità superiore); cancellata di chiusura del singolo fornice in ferro 
ŦƻǊƎƛŀǘƻΣ Ŏƻƴ ƭŀƴŎŜ ǊŜǘǘƛƭƛƴŜŜΦ Lƴ ŀƳōŜŘǳŜ ƛ Ŏŀǎƛ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŝ ǇŀǊƛ ŀ оΣол Ƴƭ όcfr. fig 1 e 2). 
Il progetto a base di appalto esclude la sistemazione del settore Valadier, che sarà 
realizzato dalla Soprintendenza alla stessa stregua del settore Stern, mentre prevede la 
realizzazione di cancellate fisse e/o apribili interne a tutti gli altri fornici del monumento.  
La soluzione studiata è quella di avere una cancellata in ferro forgiato, con lance 
rettilinee, di altezza pari a 4,90 ƳƭΣ Řŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ǎǳƭƭΩŀƭƭƛƴŜŀƳŜƴǘƻ ƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛ 
laterali di ciascun pilastro senza intaccare la struttura antica (cfr. fig. 3) 
Le cancellate apribili sono posizionate secondo schema elaborato dalla Soprintendenza, 
che risponde alle esigenze del circuito di visita e a quelle di sicurezza. 

La verifica strutturale delle cancellate è parte integrante del progetto posto a base di 
appalto. 
La perizia di progetto prevede, al punto VI, il computo metrico estimativo della fornitura e 
posa in opera delle nuove cancellate, compresa la rimozione del sistema di chiusura 
attualmente presente (strutture a giunto-tubo). 
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Fig. 1: sistemazione area Stern 
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Fig. 2: sistemazione area Stern 
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Fig. 3: fotomontaggio collocazione nuove cancellate 
 
 
 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
Procedura ristretta, articolata nelle seguenti fasi: 
fase di prequalifica (scadenza 26.09.2011); 
esame delle richieste  
lettera di invito  
presentazione delle offerte  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
!ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘ мнлΣ Ŏ м ŘŜƭ 5tw нлтκнлмлΣ ǇŜǊ ƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘ роΣ Ŏ нΣ ƭŜǘǘ ō ŘŜƭ 5 ƭƎǎ 
163/2006 ƛ ŦŀǘǘƻǊƛ ǇƻƴŘŜǊŀƭƛ Řŀ ŀǎǎŜƎƴŀǊŜ ŀƛ άǇŜǎƛέ ƻ άǇǳƴǘŜƎƎƛέ ŀǘǘǊƛōǳƛǘƛ ŀƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǊƛŦŜǊƛǘƛ ŀƭƭŀ 
qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e all caratteristiche ambientali 
non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. 

 

 

 

COMISSIONE 
!ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘ уп ŘŜƭ 5ƭƎ мсоκнллс ŝ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭŀ ƴƻƳƛƴŀ Řƛ ǳƴŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƎƛǳŘƛŎŀǘǊƛŎŜΣ ŎƘŜ 
opera ai sensi di quanto disposto nel DPR 207/2010. 

 

 

 


