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Roma, Anfiteatro Flavio (Colosseo) 
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “realizzazione di un Centro Servizi entro il 

terrapieno compreso tra via Celio Vibenna  e la piazza del Colosseo”. 
 
 

DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA FASE DI PREQUALIFICA 
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DESCRIZIONE 

LΩŀǇǇŀƭǘƻ Ƙŀ ŎƻƳŜ ŦƛƴŜ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ /ŜƴǘǊƻ {ŜǊǾƛȊƛ 

ŜƴǘǊƻ ƛƭ ǘŜǊǊŀǇƛŜƴƻ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ǘǊŀ Ǿƛŀ /Ŝƭƛƻ ±ƛōŜƴƴŀ Ŝ ƭŀ ǇƛŀȊȊŀ ŘŜƭ /ƻƭƻǎǎŜƻΣ ŀƭ Řƛǎƻǘǘƻ Řƛ ǳƴΩarea a 

verde, situata in proǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊŎƻ Řƛ /ƻǎǘŀƴǘƛƴƻΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ è stato concepito in modo da non modificare ƭΩŀǎǎŜǘǘƻ ŀǘǘǳŀƭŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻΣ ŎƻƴǘŜƴŜƴŘƻ 

la nuova struttura ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ƳǳǊŀǘǳǊŜ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛ Ŏhe delimitano il terrapieno e al disotto 

ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŀ ǾŜǊŘŜΦ 

Dal punto di vista funzionale il Centro Servizi dovrà contenere al suo interno le seguenti attività1: 

 Accoglienza / punto informazioni:   mq 115 

 Biglietteria:     mq 440 

 Bookshop:     mq 210 

 Bar / caffetteria:    mq 224 

 Servizi igienici per il pubblico:   mq 240 

[Locali tecnici:     mq 75] 

[Vigilanza:      mq 16] 

[Connettivo e distribuzione impianti:  mq 210] 

 

 

                                                           
1
 Alle funzioni corrispondono le superfici di competenza, così come stimate nel progetto preliminare. 
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Tali funzioni sono state concepite ed organizzate in modo tale che le tre attività principali (punto 

informazioni, biglietteria e bookshop) Ǉƻǎǎŀƴƻ ŎƻŜǎƛǎǘŜǊŜ ǎƛƴŜǊƎƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ǳƴƛŎƻ 

ƎǊŀƴŘŜ ƴǳŎƭŜƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ƛƴ ǳƴŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘΩŜŎŎŜƭƭŜƴȊŀ Ǌispetto agli accessi principali, mentre i servizi 

igienici per il pubblico ed il bar/caffetteria sono annessi al nucleo centrale, con esso collegati ma, di 

fatto, potenzialmente autonomi. 

Lo spazio centrale viene a configurarsi come una grande aula ricoperta da una cupola ribassata. 

Dal punto di vista dimensionale il centro servizi nel suo sviluppo al di sotto del terrapieno 

attualmente esistente, raggiunge una Superficie  Utile Lorda di 1771 mq , contro una Superficie Utile 

Netta comprensiva di locali tecnici/accessori e Vigilanza di 1530 mq. 

Dal punto di viǎǘŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ǎǳƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜΣ il progetto prevede la totale ricopertura con 

tappeto erboso ŘŜƭƭΩŀǊŜŀΣ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ƭŀ ǇƛŀƴǘǳƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭōŜǊŀǘǳǊŜ ŀƴŀƭƻƎƘŜ ŀ ǉǳŜƭƭŜ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ 

esistenti (trapiantate in una fase preliminare2)  
 

 

 

 

 

 
 Prospetto lato Colosseo 

                                                           
2
 Questo intervento non è compreso nel presente appalto. 
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La preliminare ricognizione delle interferenze con le reti dei sottoservizi non presenta particolari 

criticità rispetto allo stato finale di messa in uso del Centro Servizi. I collegamenti alle reti che 

alimenteranno la nuova struttura, ricaŘŜƴŘƻ ŀƭ Řƛ ŦǳƻǊƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƴƻƴ 

presentano alcuna interferenza diretta con il futuro organismo. 

!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǘǊƛŀƴƎƻƭƻ ƎǊŀǾƛǘŀƴƻ ǇŜǊƼ ŀƭŎǳƴƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ ǇǊŜŜǎƛǎǘŜƴǘƛ ŎƘŜ ǾŜƴƎƻƴƻ 

mantenuti nel loro assetto: 

 Il cunicolo avente funzione di uscita d’emergenza della metropolitana linea B; 

 la cabina MT/BT dell’ACEA; 

 il pozzo di estrazione dell’acqua a servizio della metropolitana.  

Da questa preliminare ricognizione, si evidenzia un condizionamento durante la fase di scavo 

derivato dal passaggio della tratta Colosseo-Circo Massimo della Linea B della metropolitana al di 

sotto del terrapieno.  
 
 
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE E INCIDENZA3 

n. descrizione % 

001 Scavi - rinterri 15,3% 

002 Demolizioni - rimozioni 1,3% 

003 Trasporti e conferimento in discarica 6,7% 

004 Ritrovamenti 2,5% 

005 Conglomerati - acciai - casseforme 11,3% 

006 Massetti 1,2% 

007 Struttura portante in ferro 11,2% 

008 Opere murarie 6,5% 

009 Solai 2,6% 

010 Intonaco 2,2% 

011 Isolamento termico e impermeabilizzazioni 2,9% 

012 Pavimenti - rivestimenti - zoccolini 4,4% 

013 Controsoffitti 0,7% 

014 Opere da pittore 1,8% 

015 Opere in pietra 0,5% 

016 Opere in ferro 0,6% 

017 Infissi interni 0,6% 

018 Infissi esterni 1,1% 

019 Opere a verde 1,6% 

020 Idrico sanitario 1,8% 

021 Imp. antincendio a manichette 0,7% 

022 Imp. elettrico 7,5% 

023 Imp. condizionamento 9,5% 

024 Imp. speciale 5,6% 

 
TOTALE 100,0% 

                                                           
3
 Il valore delle incidenze è stato arrotondato e non comprende oneri di sicurezza. 
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PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
Procedura ristretta, articolata nelle seguenti fasi: 
fase di prequalifica (scadenza 26.09.2011); 
esame delle richieste  
lettera di invito  
presentazione delle offerte όƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŝ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾŀ Řƛ ŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾƻύ 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
!ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘ мнл, c 1 ŘŜƭ 5tw нлтκнлмлΣ ǇŜǊ ƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘ роΣ Ŏ нΣ ƭett c del D lgs 
163/2006 ƛ ŦŀǘǘƻǊƛ ǇƻƴŘŜǊŀƭƛ Řŀ ŀǎǎŜƎƴŀǊŜ ŀƛ άǇŜǎƛέ ƻ άǇǳƴǘŜƎƎƛέ ŀǘǘǊƛōǳƛǘƛ ŀƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǊƛŦŜǊƛǘƛ ŀƭƭŀ 
qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle  caratteristiche ambientali 
non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. 
 
 
COMISSIONE 
!ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘ уп ŘŜƭ 5ƭƎ мсоκнллс ŝ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭŀ ƴƻƳƛƴŀ Řƛ ǳƴŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƎƛǳŘƛŎŀǘǊƛŎŜ, che opera 
ai sensi di quanto disposto nel DPR 207/2010. 
 
 
TEMPI 

Tempi relativi alla progettazione esecutiva: 
 

gg 60 

Tempi relativi alla realizzazione dei lavori: 
 

gg 547 

 
 
 
 


